
Panel Coppo jest eleganckim i praktycznym rozwiązaniem na po-
krycia dachowe budynków mieszkalnych. Jego styl i kolory sprawia-
ją, że stanowi korzystną alternatywę tradycyjnych pokryć dachów-
kowych, a jednocześnie spełnia wymogi w zakresie oszczędności 
energii. Panele wykonano z galwanizowanej lub malowanej stali 
Marcegaglia, dostępne są także inne wersje: z pokryciem zewnętrz-
nym z arkuszy aluminiowych lub miedzianych. Wysoka jakosć poli-
uretanu o gęstości 40 kg/m3, który doskonale przylega do okładzin-
stalowych, zapewnia wysoki standard izolacji cieplnej i akustycznej 
paneli Coppo.

Th e panel Coppo is a smart and functional solution for residential roof cover-
ings. Its style and colours make it a favourable alternative to traditional tile 
coverings, while meetig the need - at the same time - of energy saving.
Made out of galvanized or pre-painted Marcegaglia steel, further versions are 
also available: with outer covering of aluminum or copper sheets.
Th e fi rst-quality polyurethane (with 40 kg/m3 density) adeheres perfectly to the me-
tallic supports and guarantees thus the high standards of thermal and acustic insula-
tion of the Coppo panels.

Панели Coppo - это отличное функциональное решение для кровельных 
покрытий, используемых для бытовых потребителей. Их дизайн и цве-
та обеспечивают возможность их применения в качестве альтернати-
вы традиционной кровельной черепице, отвечая при этом требованиям 
энергосбережения. 
Сделанные из оцинкованной предварительно окрашенной стали 
Marcegaglia, также в наличие имеются и другие варианты: с внешним 
покрытием из алюминия или листов меди. Высококачественный по-
лиуретан (плотностью 40 кг/м3) плотно прилегает к металлическому 
основанию, отвечая требованиям высоких стандартов термической и 
акустической изоляции панелей Coppo.

Panele dachowe - dachówka mniszka
Tile roofi ng panels
Кровельные панели из желобчатой черепицы
Taškové střešní krycí panely
Škridlové strešné panely
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Izolacja
Insulation

Okładziny z blachy
Metallic support
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Characteristics
Характеристики

Vlastnosti
Vlastnosti

Ugięcie
F≤1/200 L

Minimalna długość
2800 mm

Maksymalna długość
13.300 mm

Defl ection
F≤ 1/200L

Minimum length
2800 mm

Maximum length
13.300 mm

Стрелка

F≤ 1/200L

Минимальная длина

2800 mm

Максимальная длина

13.300 mm

Odchylka
F≤ 1/200L

Minimální délka
2800 mm

Maximální délka
13.300 mm

Odchýlka
F≤ 1/200L

Minimálna dĺžka
2800 mm

Maximálna dĺžka
13.300 mm

123 mm 44 mm

1000 mm

40 mm

Folia
Adhesive tape

Uszczelka 
Gasket

125 mm 225 mm

nominalna 
grubość płyty
nominal panel 
thickness

350 mm

Panel Coppo je moderním a funkčním řešením pro pokládku střech obytních 
domů. Jeho styl a barva z něj dělají vynikající alternativu k tradičným střešním 
taškám a zároveň odpovídá požadavkům energetických úspor. 
Je vyrobený z galvanizované oceli nebo oceli se základním nátěrem fi rmy Marce-
gaglia, další verze jsou také k dispozici: s vnějším pokrytím měděným nebo hli-
níkovým plechem. Prvotřídní polyuretan (se záťeží 40 kg/m3) přiléhá perfektně 
na kovové podpěry a tím zaručuje vysokou úroveň tepelné a akustické izolace 
panelů Coppo.

Panel Coppo je šikovným a funkčným riešením pre obytné strešné krytiny. Jeho 
štýl a farby z neho vytvárajú vhodnú alternatívu voči tradičným škridlovým kry-
tinám, pričom zároveň spĺňa aj požiadavku úspory energie.
V ponuke sú aj ďalšie verzie vyrobené z pozinkovaného plechu Marcegaglia alebo 
z plechu Marcegaglia so základným náterom: s vonkajšou krycou vrstvou hliní-
kových alebo medených plechov.
Polyuretán prvotriednej kvality (s hustotou 40 kg/m3) dokonale priľnie ku ko-
vovým podperám a zaručuje tak vysokú úroveň tepelnej a akustickej izolácie 
panelov značky Coppo.
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Grubość 
Płyty 

Panel thickness

Rodzaj blachy i 
grubość

Support material and thickness

Waga
Weight U

Odległość pomiędzy podporami w metrach - Supports spacing (m)

   układ wieloprzęsłowy - multiple span

mm mm kg/m2

W/m2K 1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,15 3,50
EN 

ISO 6946
Maksymalne obciążenie jednorodnie rozłożone w kg/m2 - Max load capacity kg/m2

40
Stal/Stal 

Steel/Steel
0,5/0,5

11,4 0,35 380 260 190 150 120 95 75 60

50
Stal/Stal  

Steel/Steel
0,5/0,5

11,8 0,30 610 420 310 240 190 150 120 100

40
Aluminium/Stal 

Aluminium/Steel
0,7/0,5

8,5 0,35 271 180 130 100 80 60 50 35

50
Aluminium/Stal 

Aluminium/Steel
0,7/0,5

8,9 0,30 435 290 210 160 128 95 80 64

40
Miedź/Stal 

Copper/Steel
0,5/0,5

12,1 0,35 360 230 170 130 100 90 70 55

50
Miedź/Stal 

Copper/Steel
0,5/0,5

12,5 0,30 585 375 280 210 165 148 115 93
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